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YLEISTA

Aluskatteeseen saattaa syntya repedamia, viiltoja tai reikia asennustyon yhteydessa. Lah-
tokohtaisesti paikkaukset tehddan aina aluskatteen ylapuoliseen pintaan. Vaikka ylapinta
olisikin jo varsinaisen vesikatteen alla, kannattaa silti yrittda tehda paikkaus ylapintaan tuu-
letustilan puolelta asentaen, kun on kyseessa muovipintaiset aluskatteet. Aluskatevuotien
limityskohdista voi yleensa pujottaa kdden paikattavan kohdan paalle.

Muovipintaisten aluskatteiden vauriot paikataan tarkoitukseen kehitetylla Sitko Repair
-aluskatteen paikkausteipilld. Vaurion laajuudesta riippuen voidaan myds koko yldpaartei-
den vdlinen kaista korvata uudella palalla aluskatetta. Tallin tulee huomioida limitykset
aivan kuten normaalissa asennuksessakin. Kuitukangaspintaisten, hengittavien aluskattei-
den paikkaus tehddan Sitko Liquid Seal massan avulla.

Joissain tapauksissa yldpuolelta paikkaaminen on hankalaa tai mahdotonta, jolloin paik-
kaus voidaan tehda myds alapuolelta. Alapuolelta tehtavan paikkaamisen ohjeistus I6ytyy
viimeisena.

Ohjeen pienilla rei’illa tarkoitetaan nauloista tai vastaavista aiheutuneita yksittdisia mak-
simissaan muutaman millimetrin kokoisia reikia. Suuremmilla repeamilla tarkoitetaan
kaikkea pienestd naulanreidsta suurempaa, kuten viiltoja, repedamia tai vastaavia.




PAIKKAUS YLAKAUTTA

(Muovipintaiset aluskatteet)

ESIVALMISTELUT

Vulkanoituva butyylikumi teippi tarttuu erittdin voimakkaasti aluskatteen pintaan luoden lahes
alkuperadista vastaavan tiiveyden. Butyylikumin liimautuvuus vaatii riittdvan alustan ja ympadriston
[ampétilan tartunnan varmistamiseksi. Asennustydn yhteydessa lampétilan tulee olla vahintaan
+ 10 °C astetta. Paikkausteippi tulee varastoida lampimassa (+ 20 °C) ennen kayttoa.

Puhdista aluskatteen pinta kaikesta irtoliasta, polysta ja rasvasta vedelld ja nukkaamattomalla
ratilla. Aluskatteen pinnalla ei saa olla mitdan teipin tartuntaa heikentavaa materiaalia, vetta tai
kosteutta. Teippausta ei voi tehda sateella.
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PIENET REIAT
Leikkaa teipista reilu pala ja painele aluskatteeseen niin huolellisesti, etta liimaus tarttuu
kauttaaltaan. Teipin tulee peittaa reika kokonaan.




SUUREMMAT REPEAMAT
Paikkauksessa kdytetdan paikkapalana aluskatteesta leikattavaa palaa. Teipit liimataan aina
puoliksi aluskatteeseen ja puoliksi paikkapalaan.

1. Aluskatteesta leikataan paikkapala, joka limittyy véhintdgan 100 mm ehjaan
aluskatteeseen.

2. Paikkapala asetetaan repedaman paalle muovipinta ylospain
3. Teippirullasta leikataan yhteensa nelja palaa
4, Paikkapalan asemoinnin jdlkeen asennetaan ensimmaisena alin teippi
5. Taman jalkeen asennetaan kaksi teippipalaa molemmille pystysivuille niin,
etta teipit limittyvat alimpana olevan teipin paalle.
6. Viimeinen teippi asennetaan limittymaan sivuilla olevien teippien ylareunan paalle.
7. Teippiliitosten limityksissa kaikki kulmakohdat tulee painella alustaan erityisen

huolellisesti.



PAIKKAUS YLAKAUTTA

(Diffuusioavoimet, kuitukangaspintaiset aluskatteet)

ESIVALMISTELUT

Pysyvasti elastinen (jopa 900%) Sitko Liquid Seal massa tarttuu erittdin voimakkaasti aluskatteen
pintaan luoden lahes alkuperaista vastaavan tiiveyden. Massan kiinni pysyminen vaatii riittdvan
alustan ja ympadriston lampatilan tartunnan varmistamiseksi. Sitko Liquid Seal massaa voidaan
kayttaa aina — 15 °C asteeseen asti. Talldin massan sekaan pitda sekoittaa "wintergrade” lisdainetta
jaatymisen estamiseksi. Lisdaineen kaytto ei ole mahdollista 310 ml patruunoiden kanssa. llman
lisdainetta paikkaus voidaan tehda, kun ulkoilman ja alustan lampétila on + 5 °C - 430 °C astetta.
Massa tulee varastoida lampimassa (+ 20 °C) ennen kayttoa.

Puhdista aluskatteen pinta kaikesta irtoliasta, polysta ja rasvasta. Aluskatteen pinnalla ei saa olla
mitdan tartuntaa heikentavaa materiaalia, vetta tai kosteutta. Paikkausta ei voi tehda sateella tai
kun on sateen uhka seuraavan 12-24 h aikana.

PIENET REIAT

Levitd massaa reian ymparille ja reikdkohtaan. Tasoita ja levitd marka massa vahintdadan 2 mm
markdkalvopaksuuteen. Tasaa massakerros mahdollisimman siledksi ja varmista, ettei massaan jaa
selkeitd kuoppia tai muotoja joihin ylapuolelta valuva vesi voi jadda seisomaan. Massan sillotusky-
ky on rajallinen. Jos reika on liian suuri ja massa valuu lapi, on kaytettava suuremman repeaman
ohjeistusta.




SUUREMMAT REPEAMAT

Paikkauksen yhteydessa kdytetaan paikkapalana kuitu- / vahvikekangasta esim. tectis maan-
rakennuskangas stabilo tai vastaavaa. Paikkausmenetelmdn periaate on sama, kuin kylpyhuo-
neen lattian veden eristamisessa kaivon liittymien ja nurkkakohtien osalta, eli "Markaa maralle”
periaatteella.

1. Vahvikekankaasta leikataan paikkapala, joka limittyy vahintdan 100 mm ehjaan
aluskatteeseen.

2 Levitd massaa repedamadn ympadrille vahintdan paikkapalan kokoa vastaavalle alueelle
3. Paikkapala painetaan maran massan paalle valittomasti

4 Painele paikkapalaa kevyesti kauttaaltaan, etta se tarttuu massaan

5. Levita uusi massakerros paikkapalan ja siita yli, noin 100 mm ympardivan alueen paalle

6. Paikkaus on valmis ja massa kuivuu noin 24 tunnissa



PAIKKAUS ALAKAUTTA

Alapuolinen paikkaus on mahdollista tehda kaikille aluskatetyypeille kdyttamalla Sitko Liquid
Seal massaa ja kuitu- / vahvikekangasta esim. tectis maanrakennuskangas stabilo tai vastaavaa.
Alakautta paikkaaminen ei ole mahdollista millaan teipilld mihinkaan aluskatetyyppiin.

ESIVALMISTELUT
Katso kohta paikkaus ylakautta, diffuusioavoimet kuitukangaspintaiset aluskatteet sivun
6 yldosasta.

PIENET REIAT

Pientein reikien, kuten esimerkiksi naulanreikien kohdalla kayta paikkaamiseen 310 ml patruunaa
tyontamalla sen suutinosa varovasti reijan lapi ja pursottamalla massaa aluskatteen ylapuolelle.
Varmista, etta reikdkohta on peitossa kokonaan ja levitd massaa lisaksi vahintaan 50 mm reidn
ympdrille aluskatteen alapinnassa.

N

1J+.-i._-.-
ety
R
'I'!l




SUUREMMAT REPEAMAT

Paikkauksen yhteydessa kdytetaan paikkapalana kuitu- / vahvikekangasta esim. tectis maanraken-
nuskangas stabilo tai vastaavaa. Paikkausmenetelman periaate on sama, kuin kylpyhuoneen lattian
veden eristamisessa kaivon liittymien ja nurkkakohtien osalta, eli "Markaa maralle” periaatteella.

1. Vahvikekankaasta leikataan paikkapala, joka limittyy vahintaan 100 mm ehjaan
aluskatteeseen.

Levitda massaa repedman ympadrille vahintdan paikkapalan kokoa vastaavalle alueelle
Paikkapala painetaan maran massan paalle valittomasti

Painele paikkapalaa kevyesti kauttaaltaan, etta se tarttuu massaan

Levitd uusi massakerros paikkapalan ja siitd noin 100 mm ympardivan alueen paalle
Paikkaus on valmis ja massa kuivuu noin 24 tunnissa
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USEIN KYSYTTYJA KYSYMYKSIA

Ohjeen tuotteilla ja menetelmilla aluskatteen elinkaaren odotus sdilyy alkuperaista vastaavana.
MUUTAMA YLEISIMMIN KYSYTTY KYSYMYS KOSKIEN PAIKKAUSTA.

K: Voiko paikkauksen tehda Sitko Flex tai TIF teipilla?

V: Sitko Flex tarttuu tietyilta osin erittdin hyvin ja toimii hatdatapauksessa mutta paikkaamiseen
kehitetty Sitko Repair -butyylikumiteippi on ainoa teippi, jolla paikkaus on aluskatteen elinkaaren
mukainen.

K: Voiko ohjeen menetelmia kayttaa muiden, kuin tectis aluskatteiden kanssa?
V: Voi, mutta emme vastaa materiaalien toimivuudesta tai elinkaaresta muiden kuin Tectis Oy:n
aluskatteiden osalta

K: Aluskatteen paalla on varsinainen vesikate, jolloin ylakautta paikkaaminen on mahdotonta.
V: Ensisijaisesti suosittelemme yrittamaan paikkausta alapuolelta aluskatteen ylapintaan alus-
katevuotien limityskohtien kautta, mikali sieltd saa kaden pujotettua ja paikkaus on pieni. Tama
onnistuu vain yldpinnaltaan muovisille aluskatteille. Jos tama ei ole mahdollista noudatetaan
paikkaus alakautta ohjetta. Diffuusioavoimien tai muiden aluskatteiden, joissa ylapinta on jotain
muuta materiaalia kuin muovia taytyy paikkaus tehda aina alakautta.

K: Paikkausteippi ei ole tarttunut kunnolla

V: Sitko Repair on vulkanoituva butyylikumi teippi, mika tarkoittaa, etta se ikaan kuin liimaa
itsedadn ajan kanssa erittdin tiukasti, kun teippi on ennen asennusta varastoitu lampimassa

(+ 20 °C) asteessa ja asennusolosuhteet ovat riittavat, kuten ohjeistamme. Teippi tulee painella
puhtaaseen, polyttdmaan, rasvattomaan ja kuivaan alustaan huolellisesti.



tectis

Tectis Oy on vuonna 1985 perustettu
(ent. Rakonor Oy) ennakkoluuloton
ja joustava, asialleen omistautunut
suomalainen perheyritys, joka toimii
aktiivisesti myos Virossa, Ruotsissa
ja Norjassa. Toimimme paikallisesti,
verkostoidumme kansainvidilisesti.
Yrityksemme Suomen toimin-
tamme on keskittynyt Espoon
Kauklahteen, missdi sijaitsevat
tuotanto, varasto, myynti ja
hallinto.

Pddtuotteitamme ovat alus-
katteet, rakennuskalvot ja
-paperit, sekad tiivistysteipit.
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tectis

TECTIS OY www.tectis.fi
Méankimiehentie 19 info@tectis.fi
02780 Espoo (0)9 4393 460

@tectisfin f
Tectis Finland u


https://www.youtube.com/user/TECTISFINLAND
https://www.instagram.com/tectisfin/
https://www.facebook.com/tectisfin/

